Achtung: Verursacht schwere Augenreizung. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten. Darf nicht in die Hinde von Kindern elangen. BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang gehutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
it entfernen. Weiter spilen. Bei anhaltender Augen-
rztlichen Rat einholen/ drztliche Hilfe hinzuziehen.
Attention : Provoque une sévere irritation des yeux. En cas de
consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou
eméuette Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT
WVEC LES YEUX : Rincer avec précaution & I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact sila victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a
rincer. Sil'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het
inwinnen van medisch advies, de verpakklng of het etiket ter
beschikking houden. Buiten het bermkvan kmderen houden
Oogbescherming dragen. BlJ CONT
voorzichtig afspoelen” met water gedurende een aantal
minuten, contactlenzen verwijderen, indien moge#k blijven
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Varning: Orsakar allvarlig 6gonirritation. Ha férpackningen
eller etiketten till hands om du méste soka ldkarvard. Férvaras
oatkomligt for barn. VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj
férsiktigt” med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Vid bestdende
Ggonirritation: Sok Iakavhjalp
Advarsel: Forarsager alvorlig gjenirritation. Hvis der er brug
for leegehjeelp, medbring da” beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgengeligt for bern. VED KONTAKT MED
@INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geores let. Fortsaet
skylning.Ved vedvarende gjenirritation: Seg laegehjaelp.
Var Arsyttdd voimakkaasti silmid. Jos tarvitaan
laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. SalI?/t
lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos
silmé-arsytys jatkuu: Hakeudu l&akériin.
Advarsel: Gir alvorlig gyeirritasjon. Dersom det er ngdvendig
med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hdnden.
gﬁbevares uthJengeIlg for barn. VED KONTAKT MED
@YNENE: Skyll forsiktig "med vanni flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjore.

Fortsett skyllingen. Ved vedvarende oyeirritasjon: Sek legehjelp.

ANTI CALC FLUSSIGER BIO MEHRZWECKENTKALKER

Der Melitta® Anti Calc flissig Bio Mehrzweckentkalker enthalt
den vollstindig biologisch abbaubaren Wirkstoff Zitronenséu-
re. Er garantiert eine effiziente, gleichzeitig materialschonende
und geruchsneutrale, sowie lebensmittelsichere  und
umweltvertragliche Entkalkung.

Anwendung:

Bei allen Ar 1 bitte die Gebrauc|

jeweiligen Herstellers beachten. Nicht auf saureempﬁndllchen
Materialien anwenden.

Filterkaffeemaschinen:

Entkalken Sie lhre Filterkaffeemaschine regelmaBig, 1x im
Monat oder spétestens nach 40 Briihungen, mit dem Melitta®
Anti Calc flissig Bio Mehrzweckentkalker. Dieser pflegt und
schont Ihr Gerat und unterstiitzt die volle Leistungsfahigkeit.

1. 1-2 Teilstriche vom Melitta® Anti Calc flissig Bio
Mehrzweckentkalker in 500ml Wasser geben. 2. Mischung in
den Wassertank der Maschine fiillen. 3. Gerit einschalten und
Mischung durchlaufen lassen. 4. Nach dem Entkalken 2 volle
Wassertanks mit klarem Wasser durchlaufen lassen.

ffe Kapsel- & Pad hi
Entkalken ~ Sie Ihren ~ Kaffeevollautomaten ~ oder Ihr
Einzelportionsgerét je nach tegrad in

Ihrer Region oder spatestens nach 100 Briihungen.

Sehr kalkhaltig: alle 3 Wochen

hart: alle 4 Wochen

Weich und mittelhart: alle 5 Wochen

Die genauen Anganben zur Wasserharte Ihrer Region erfahren
Sie bei Ihrem Wasserwerk.

1.3 Teilstriche vom Melitta® Anti Calc fliissig Bio Mehrzweckent-
kalker in 500ml Wasser geben. 2. Mischung in den Wassertank
der Maschine fiillen und nach Anweisung des Gerateherstellers
entkalken. 3. AnschlieBend Gerat mit ausreichend klarem
Wasser spiilen.

t wie kessel, Schnellkocher,
Eierkocher:

1. 12 Teilstriche vom Melitta® Anti Calc flissig Bio
Mehrzweckentkalker ins Gerat geben und bis zum Kalkansatz
mit Wasser auffiillen. 2. Lésung im Gerat erhitzen. 3. Kurz
einwirken lassen. 4. Gut nachspiilen.

Tauchsieder:

1.Tauchsieder in eine L6sung aus 1-2 Teilstrichen vom Melitta®
Anti Calc fliissig Bio Mehrzweckentkalker und 1 Liter Wasser
stellen 2. Mit dem Tauchsieder erhitzen. 3. AnschlieBend gut
abspiilen.

Te

Tassen, d
1. Zur Beseitigung von Schlieren und Ablagerungen 1-2
Teilstriche vom Melitta® Anti Calc fliissig Bio Mehrzweckentkal-
ker mit 500ml Wasser mischen und ins GefaB geben. 2. Kurz
einwirken lassen 3. AnschlieBend gut spllen.

Geschirrspiiler:

1. Zuerst den Tirbereich mit dem Melitta® Anti Calc fliissig Bio
Mehrzweckentkalker reinigen. 2. Dann den Inhalt einer
kompletten Flasche (250 ml) vom Melitta® Anti Calc fliissig Bio
Mehrzweckentkalker in die leere Spiilmaschine geben.

3. Programm ohne Vorspiilgang wahlen (mind. 50°C) und ohne
Geschirr durchlaufen lassen.

Angebrannte Edelstahltopfe und Pfannen:

1. 2 Teilstriche vom Melitta® Anti Calc fliissig Bio Mehrzweckent-
kalker mit 120ml (1 Tasse) Wasser mischen.

2.L6sung in Topf/Pfanne aufkochen und einige Minuten kochen
lassen. 3. AnschlieBend gut spiilen.

D o Edelstahl-,
Chromflachen:

, Keramik-,

ANTI CALC DETARTRANT BIO LIQUIDE MULTI-USAGES

Le détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc de Melitta® est
composé dacide citrique, un ingrédient actif entiérement
biodégradable. Il garantit un détartrage écologique et efficace tout
en étant doux pour les matériaux, inodore et adapté au contact
alimentaire.

Utiliser conformément aux instructions du fabricant de l'appareil.
Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles a l'acide.

Cafetiéres filtres :

Détartrez votre cafetiere filtre réguliérement, une fois par mois ou
au moins toutes les 40 préparations, avec le détartrant multi-usage
bio liquide Anti Calc de Melitta®. Cela permet d'entretenir votre
appareil, de le protéger, et de laider & fonctionner de maniére
optimale.

1. Mettre 1-2 mesures de détartrant multi-usage bio liquide Anti
Calc de Melitta® dans 500 ml d'eau. 2. Verser le mélange dans le
réservoir d'eau de la machine. 3. Allumer l'appareil et laisser le
mélange passer au travers de la cafetiére dans sa totalité. 4. Aprés le
détartrage, laisser passer 2 réservoirs a eau pleins a travers la
cafetiére.

Machines & expresso automatiques, cafetiéres a capsules et a
dosettes :

@

ANTI CALC BIO MULTIFUNCTIONELE VLOEIBARE ONTKALKER

Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele vioeibare ontkalker bevat
citroenzuur, een volledig biologisch afbreekbaar actief

Ci ontkalkt en is ook mild
voor het materiaal, voedselveilig en milieuvriendelijk, en heeft
een neutrale geur.

Gebruik:
Gebruik volgens de onderhoudsinstructies van het apparaat.
Gebruik niet op zuurgevoelige materialen.

Filterkoffiezetapparaten:

Ontkalk regelmatig uw filterkoffiezetapparaat (één keer per
maand of minstens na elke 40 zetbeurten) met Melitta® Anti Calc
Bio multifunctionele vioeibare ontkalker. Regelmatig ontkalken
beschermt uw apparaat en zorgt voor optimale prestaties.

1.Giet 1 of 2 maatschepjes Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele
vloeibare ontkalker in 500 ml water. 2. Giet het mengsel in het
waterreservoir van het apparaat. 3. Zet het apparaat aan en laat
het mengsel door het apparaat lopen. 4. Spoel het apparaat na
het ontkalken met 2 volle waterreservoirs zuiver water.

capsule-en -

&

ANTI CALC BIO FLYTANDE UNIVERSAL AVKALKNING

Melitta® Antl Calc Bio ﬂytande unlversalavkalkmng |nneha|ler
den nedbr aktiva

citronsyra. Den avkalkar garanterat effektivt och &
mot olika material, doftfri, livsmedelsséker och mi

Anvéandning:

ANTI-KALK FLYDENDE BIO AFKALKNINGSMIDDEL TIL ALLE
FORMAL

Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose afkalker indeholder
den fuldstaendigt, biologisk nedbrydelige aktive ingrediens
citronsyre. Den vil med garanti afkalke effeknvt og erskénsom

Anvénd enligt anvisningarna fran apparatens . Anvénd

inte p& material som &r kénsliga mot syra.

Kaffebryggare:

Kalka av din kaffebryggare regelbundet med Melitta® Anti Calc
Bio flytande universalavkalkning en gang i manaden, eller senast
efter var 40:e bryggning. Medlet vérdar och skyddar din apparat
och hjalper den att fungera till fullo.

1. Hall 1-2 matt Melitta® Anti Calc Bio flytande universal-
avkalkning i 500 ml vatten. 2. Hall blandningen i apparatens
vattentank. 3. Satt p& apparaten och lat blandningen rinna
genom den. 4. Lat 2 fulla vattentankar med rent vatten rinna
genom apparaten efter avkalkning.

Ont’kalk regelmatig uw volautomatische koffiemachine of
capsule- of kofﬁepadmachme Hoe vaak hangt af van de

Détartrez régulié e machine i a
capsules ou & dosettes). La frequence de derartrage dépend de la
dureté de l'eau dans votre région mais un détartrage doit étre
effectué au moins toutes les 100 préparations.

Eau trés dure : un détartrage toutes les 3 semaines

Eau dure : un détartrage toutes les 4 semaines

Eau moyennement dure et douce : un détartrage toutes les 5
semaines

Votre fournisseur d'eau peut vous indiquer la dureté de I'eau de
votre région.

1. Mettre 3 doses de détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc de
Melitta® dans 500 ml d'eau. 2.Verser le mélange dans le réservoir
d'eau de la machine et détartrer en suivant les instructions du

in uw buurt, maar ontkalk minstens na elke 100
zetbeurten.

Zeer hard water: om de 3 weken

Hard water: om de 4 weken

Zacht en middelhard water: om de 5 weken

Voor precieze informatie over de waterhardheid in uw buurt kunt
u terecht bij uw lokale watermaatschappij.

1. Giet 3 maatschepjes Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele
vloeibare ontkalker in 500 ml water. 2. Giet het mengsel in het
waterreservoir van het apparaat en ontkalk volgens de
onderhoudsinstructies van het apparaat. 3. Spoel vervolgens het
apparaat met voldoende zuiver water (2 volle waterreservoirs).

zoals Ik en

med kapsel och
pads:

Kalka av din helautomatiska ~kaffemaskin eller ~din
enportionsmaskin regelbundet. Hur ofta beror pa vattenhardhe-

ten i omradet, men det bor géras minst efter var 100e bryggning.

Mycket hart vatten: var 3:e vecka

hért: var 4:e vecka

mjukt och medelhart: var 5:e vecka

Exakt information om vattenhérdheten i ditt omradet finns pa
kommunens hemsida.

1. Hall 3 matt Melitta® Anti Calc Bio flytande universalavkalkning
500 ml vatten. 2. Hall blandningen i apparatens vattentank och
kalka av enligt tillverkarens anvisningar. 3. Skélj sedan apparaten
med tillrécklig méngd rent vatten (2 fulla vattentankar).

Apparater med hett vatten, sasom vattenkokare, tryckkokare,

fabricant. 3. Ensuite, rincer |'appareil avec deau
propre (2 réservoirs d'eau pleins).

Appareils a eau chaude tels que bouilloires, autocuiseurs,
cuiseurs a ceufs :

1. Mettre 1-2 doses de détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc
de Melitta® dans |'appareil et remplir d'eau jusqu'au niveau du
tartre. 2. Chauffer la solution dans I'appareil. 3. Laisser agir un bref
instant. 4. Bien rincer.

Thermoplongeurs de voyage :

1. Placer le thermoplongeur dans une solution contenant 1-2 doses
de détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc de Melitta® et 1 litre
d'eau. 2. Chauffer a l'aide du thermoplongeur. 3. Bien rincer.

Verseuses a thé/café, tasses, gobelets a brosses a dents :

1. Pour retirer les traces et les dépots, mélanger 1-2 doses de
détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc de Melitta® avec 500 ml
d'eau et verser dans le récipient. 2. Laisser agir un bref instant.
3.Bien rincer.

Lave-vaisselles :

1. Nettoyer d'abord la zone de la porte avec le détartrant
multi-usage bio liquide Anti Calc de Melitta®. 2. Puis verser le
contenu d'une bouteille entiére (250 ml) de détartrant multi-usage
bio liquide Anti Calc de Melitta® dans le lave-vaisselle vide.
3. Sélectionner un programme sans pré-ringage (au moins 50°C) et
laisser I'appareil tourner sans vaisselle.

Casseroles et poéles en inox brillées :

1. Mélanger 2 doses de détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc
de Melitta® dans 120ml d'eau (1 tasse). 2. Porter a ébullition dans la
casserole/poéle et laisser bouillir quelques minutes. 3. Bien rincer.
Pommes de douche, raccords, surfaces en acier inoxydable,
plastique, , chrome:

1. Den Melitta® Anti Calc flissig Bio
unverdiinnt mit einem Tuch auftragen oder Gegenstande in
den Melitta® Anti Calc flissigen Bio Mehrzweckentkalker
eintauchen. 2. Einwirken lassen. 3. Gut nachspiilen und
-wischen.

Nicht verwenden auf sdureempfindlichen Oberflichen wie
Mamor, Aluminium und verzinkten und emaillierten Geraten.

1. Appliquer le détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc de
Melitta® non dilué a l'aide d'un chiffon ou plonger l'objet dans le
détartrant multi-usage bio liquide Anti Calc de Melitta®. 2. Laisser
agir. 3. Essuyer et bien rincer.

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides telles que le

marbre et |'aluminium, ou bien sur des appareils galvanisés ou
émaillés.

eierkokers:

1.Giet 1 of 2 maatschepjes Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele
vloeibare ontkalker in het apparaat en vul aan met water tot het
niveau van de kalkaanslag. 2. Verwarm de oplossing in het
apparaat. 3. Laat even inwerken. 4. Spoel goed.

Reisdompelaar:

1. Plaats de dompelaar in een mengsel van 1 of 2 maatschepjes
Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele vloeibare ontkalker en 1
liter water. 2. Verwarm de oplossing met de dompelaar. 3. Spoel
goed.

Th

opjes,
1. Meng om kalkaanslag en -strepen te verwijderen 1 of 2
maatschepjes Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele vioeibare
ontkalker met 500 ml water en giet het mengsel in de beker of
kan. 2. Laat even inwerken. 3. Spoel goed.

Vaatwassers:

1.Reinig eerst de deur met Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele

vloeibare ontkalker. 2. Giet vervolgens een hele fles (250 ml)

Melma" Anti Calc Blo multifunctionele vioeibare ontkalker in de
3. Kies een zonder

(mm 50°C) en laat hetapparaat draaien zonder vaat.

Verbrande potten en pannen in roestvrij staal:

1. Meng 2 maatschepjes Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele
vloeibare ontkalker met 120 ml (1 kopje) water. 2. Breng het
mengsel aan de kook in de pot/pan en laat 3 minuten koken.
Spoel goed.

Douc en opp
kunststof, keramiek, chroom:

1. Breng de Melitta® Anti Calc Bio multifunctionele vloeibare
ontkalker met behulp van een vod onverdund aan op het
voorwerp of dompel het voorwerp onder in de Melitta® Anti Calc
Bio multifunctionele vioeibare ontkalker. 2. Laat inwerken. 3.
Veeg af en spoel goed.

Niet g op i pp!

in roestvrij staal,

, zoals marmer
£ gedmai

1. Hall 1-2 matt Melitta® Anti Calc Bio flytande
universalavkalkning i apparaten och fyll upp med vatten till
kalknivan. 2. Varm I6sningen i apparaten. 3. Lat den sté en kort
stund. 4. Skdlj noga.

Nedsankningsbar resevattenkokare:

1. Placera vattenkokaren i en 16sning med 1-2 matt Melitta® Anti
Calc Bio flytande universalavkalkning och 1 liter vatten. 2. Varm
upp med vattenkokaren. 3. Skélj sedan noga.

Te koppar,

1.Fératt ta bort rander och avlagringar, blanda 1-2 matt Melitta®
Anti Calc Bio flytande universalavkalkning med 500 ml vatten
och hlli kérlet. 2. Lat det st& en kort stund. 3. Skdlj sedan noga.

Diskmaskin:

1. Rengdr forst omréadet vid luckan med Melitta® Anti Calc Bio

flytande universalavkalkning. 2. Hall sedan ner innehéllet i en hel

flaska (250 ml) Melitta® Anti  Calc Bio flytande
i ing i den tomma di i

3. Valj ett program utan forskdljning (min 50 °C) och kér

maskinen utan disk i.

Brénda kastruller och stekpannor i rostfritt stal:

1. Blanda 2 matt Melitta® Anti Calc Bio flytande
universalavkalkning med 120 ml vatten. 2. Koka upp i
kastrullen/stekpannan och 1at koka i nagra minuter. 3. Skélj
sedan noga.

Duschmunstycken, armatur, rostfritt stal, plast, keramik,
kromade ytor:

1. Stryk pé outspadd Melitta® Anti Calc Bio flytande universal-
avkalkning med en trasa eller sénk ner foremalet i Melitta® Anti
Calc Bio flytande universalavkalkning. 2. Lat verka. 3. Torka och
skolj noga.

Anvénd |nte pa ytor som &r kansllga for syror, sasom marmor
och eller eller

en en op
apparaten.

@®

ANTI CALC BIO LIQUID MULTIPURPOSE -KALKINPOISTAJA
Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose -kalkinpoistaja
siséltaa sitruunahappoa, joka on téysin biohajoava, aktiivinen
ainesosa. Takaamme, ettd se poistaa kalkin tehokkaasti. Se on
myos hellavarainen materiaaleille, hajuneutraali, elintarviketur-
vallinen ja ympéristoystavallinen.

Kaytto:
Kayta \anteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ald kaytd

mod alle lugtneutral, og milj

A des i overer med producentan-
visninger. Ma ikke anvendes pa i der er

over for syre.

Filterkaffemaskiner:
Afkalk din filterkaffemaskine jeevnligt, en gang om maneden
eller senest efter 30 brygninger med Melitta® Anti Calc liquid
Bio multipurpose afkalker. Dette plejer og beskytter dit
apparat, og hjaelper med til at det fungerer optimalt.
1. Heeld 1-2 mal Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose
afkalker i 500 ml vand. 2. Heeld blandingen i maskinens
vandbeholder. 3. Teend for apparatet og lad blandingen
stromme helt i igennem. 4. Lad 2 fulde vandbeholdere med rent
vand stramme i |gennem apparatel efter afkalkningen.
kapsel- og i

Aﬂ(alk din fuldaulomatlske kaffemasklne eller din kapsel- og

jeevnligt. + heden afhaenger af vandets
hérdhed i din region, men ber mindst ske efter 100 brygninger.
Meget hérdt vand: Hver 3. uge
hérdt: Hver 4. uge
bladt og medium hérdt: Hver 5. uge
Praecise oplysninger om vandets hardhed i din region kan fas
ved at kontakte dit lokale vandveerk.

1. Haeld 3 mél Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose
afkalker i 500 ml vand. 2. Haeld blandingen i maskinens
vandbeholder og afkalk i henhold til producentens
instruktioner. 3. Skyl derefter apparatet igennem med rent
vand (2 hele vandbeholdere).

Udstyr til kogende vand, sdsom edkedler, trykkogere og
aggekogere:

1. Heeld 1-2 mal Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose
afkalker i apparatet, og fyld op med vand til niveauet for
kalkeaflejringer. 2. Opvarm blandingen i apparatet. 3. Lad hvile
et kort stykke tid. 4. Skyl godt.

Rejse-dyppekoger:

1. Placér dyppekogeren i en oplasning, der indeholder 1-2 mal
Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose afkalker og 1 liter
vand. 2. Opvarm med dyppekogeren: 3. Skyl derefter godt.

Te/kaffe kander, kopper, tandbgrsteholder:

1. For at flerne striber og aflejringer blandes 1-2 mél Melitta®
Anti Calc liquid Bio multipurpose afkalker i 500 ml vand og
heeldes i beholderen. 2. Lad hvile et kort stykke tid. 3. Skyl
derefter godt.

Opvaskemaskiner:

1. Renger forst deromrédet med Melitta® Anti Calc liquid Bio
multipurpose afkalker. 2. Heeld derefter mdholdet af hele

jotka ovat herkkia hapoille.

Suodatinkahvinkeittimet:

Poista  kat kalkki sd@nnollisesti, kerran
kuukaudessa tai véhintdén 40 suodatuksen vélein Melitta® Anti
Calc liquid Bio multipurpose -kalkinpoistajalla. Tama hoitaa ja
suojaa laitettasi, ja auttaa sita toimimaan taydelld teholla.

1.Kaada 1-2 mitallista Melitta® AntiCalc liquid Bio multipurpose
-kalkinpoistajaa 5 dl:aan vetta. Kaada seos keittimen
vesisailioon. 3. Kytke laite paalle ja anna seoksen valua sen lépi.
4. Valuta kalkinpoiston jalkeen 2 taytta vesisailiollista puhdasta
vettd laitteen lapi.

ANTI CALC BIOLOGISK FLYTENDE AVKALKINGSMIDDEL
FLERBRUK

Melitta® Anti Calc flytende biologisk universal-avkalkingsmiddel
innholder den fullstendig biologisk nedbrytbare ingrediensen
sitronsyre. Det er garantert & avkalke effektivt, og er ogsa mildt
mot materialer, oderneytral, matsikkert og miljevennlig.

Bruk:
Bruk i henhold til apparatprodusentens instruksjoner. lkke bruk
pa stoffer som er falsomme for syre.

Filterkaffetraktere:

Avkalk filterkaffetrakteren din jevnlig, en gang per maned, eller
senest etter hver 40. kaffebrygging, med Melitta® Anti Calc
flytende biologisk universal-avkalkingsmiddel. Dette verner om
og beskytter apparatet ditt, og hjelper det & fungere pé full
ytelse.

1. Tom 1-2 mal med Melitta® Anti Calc flytende biologisk
universal-avkalkingsmiddel i 500 ml vann. 2.Tem blandingen i
trakterens vanntank. 3. SI& p& apparatet, og la blandingen
stromme gjennom den. 4. Etter avkalk\ng lar du 2 fulle
med rent vann stremme gjennom apparatet

Taysin inkeittit ikeitti ja
kahvnyynykeinimet: F kapsel- og
Poista kalkki taysin automaattisista kahvinkeittimista tai Avkalk din in eller ditt

yksittdisannoksia  valmistavista ~laitteista  s&@nnollisesti.
Puhdistustiheys riippuu alueesi veden kovuudesta, mutta se
tulisi tehda véhintéén 100 suodatuksen valein.

Erittain kova vesi: 3 viikon vélein

kova: 4 viikon valein

pehmei ja keskikova: 5 viikon valein

Tarkat tiedot alueesi veden kovuudesta ovat saatavilla
paikalliselta vesilaitokselta.

1. Kaada 3 mitallista Melitta® AntiCalc liquid Bio multipurpose
-kalkinpoistajaa 5 dI aan vettd. 2. Kaada seos keittimen
ohjeiden
1§ puhdasta

Jja
mukaisesti. 3. Huuhte\e laite sitten riittav:
vettd (2 taytl listd vettd).

Kuumaa vettd kayttavat laitteet, kuten vedenkeittimet,
painekattilat, kananmunankeittimet:

1. Kaada 1-2 mitallista Melitta® Anti Calc liquid Bio
multipurpose  -kalkinpoistajaa laitteeseen ja taytd kalk-
kisaostuman tasoon saakka vedelld. 2. Kuumenna liuos
laitteessa. 3. Anna vaikuttaa hetken aikaa. 4. Huuhtele hyvin.

Upotettava matkavedenlammitin:

1. Aseta vedenldammitin liuokseen, joka sisaltaa 1-2 mitallista
Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose -kalkinpoistajaa ja
1 littan vettd. 2. Lammitd kayttamalla vedenlammitinta.
3. Huuhtele sitten hyvin.

T i kupit,

1. Poista raidat ja saostumat sekoittamalla 1-2 mitallista
Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose -kalkinpoistajaa 5
dl:aan vetté ja kaada seos astiaan. 2. Anna vaikuttaa hetken
aikaa. 3. Huuhtele sitten hyvin.

Astianpesukoneet:
1. Puhdlsta ensin qukun alue Melitta® Anti Calc liquid Bio
-kalkir 2. Kaada sitten koko Melitta®

flasken (250 ml) med Melitta® Anti Calc liquid Bio
afkalker i den tomme opvaskemaskine. 3. Vaelg et program
uden forskylning (min. 50 °C) og lad apparatet kere uden
indhold.

Gvydev og pander af rustfrit stal:

. Heeld 2 mél Melitta® Anti Calc liquid Bio mulllpurpose
afkalkev i 120 ml (1 kop) vand. 2. Bring blandingen i kog i
gryden/panden og lad det koge et par minutter 3. Skyl derefter
godt.

Brusehoveder, fittings, rustfri stal, plast, keramik og
kromoverfalder:

1. Anvend Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose afka\ker
ufortyndet ved hjeelp af en klud eller nedsaenk

Anti Calc liquid Bio multipurpose -kalkinpoistajapullon (250 ml)
sisélto tyhjaan astianpesukoneeseen. 3. Valitse ohjelma ilman
esihuuhtelua (vah. 50 °C) ja anna laitteen kdyda ilman astioita.

Palaneet, cl i kattilat
japannut:

1. Sekoita 2 mitallista Melitta® AntiCalc liquid Bio multipurpose
-kalkinpoistajaa 1,2 dlaan (1 kuppi) vettd. 2. Kuumenna
kiehuvaksi kattilassa/pannussa ja anna kiehua muutaman
minuutin ajan. 3. Huuhtele sitten hyvin.

terds, muovi,

keramiikka, kromlpmnat
1. Levita ellt’ta'si Anti Calc liquid Bio multipurpose

Melitta® Anti Calc liquid Bio multipurpose afkalker. 2. Lad det
traekke ind. 3. Ter af og skyl godt.

Mé ikke anvendes pa overflader falsomme over for syrer,
sasom marmor og aluminium, samt galvaniserede eller
emaljerede apparater.

tomana liinalla, tai upota esine
Melllla" Anti Calc liquid Bio multipurpose -kalkinpoistajaan.
2. Anna vaikuttaa. 3. Pyyhi ja huuhtele hyvin.
Al kéytd pinnoille, jotka eivit kestd happoja, kuten marmori
ja alumiini, seka galvanoidut ja emaloidut laitteet.

apparat jevnlig. Frekvensen avhenger av hvor hardt vannet er
der du bor, men ber vzere etter minst hver 100. brygging.

Sveert hardt vann: hver 3. uke

hardt: hver 4. uke

mykt og middels hardt: hver 5. uke

Noyaktig informasjon om vannhardhet i ditt omrade er
tilgjengelig fra ditt lokale vannverk.

1. Tom 3 méal med Melitta® Anti Calc flytende biologisk
universal-avkalkingsmiddel i 500 ml vann. 2.Tem blandingen i
maskinens vanntank og avkalk i henhold til produsentens
instruksjoner. 3. Skyll deretter apparatet med tilstrekkelig rent
vann (2 fulle vanntanker).

som tn

eggkokere:

1. Tom 1-2 mal med Melitta® Anti Calc flytende biologisk
universal-avkalkingsmiddel i apparatet og fyll vann opp til
kalknivaet. 2. Varm losningen i produktet. 3. La det sta en kort
tid. 4. Skyll godt.

Reisevannvarmer:

1. Plasser vannvarmeren i en losning bestaende av 1-2 mal med
Melitta® Anti Calc flytende biologisk universal-avkalkingsmiddel
og 1 liter vann. 2. Varm opp med vannvarmeren. 3. Skyll deretter
godt.

T kopper,

1.For & fieme slnperog avsetninger, bland 1-2 mal med Melitta®
Anti Calc flytende biologisk universal-avkalkingsmiddel i 500 ml
vann, og tem i beholderen. 2. La det sta en kort tid. 3. Skyll
deretter godt.

Oppvaskmaskiner:

1. Rengjor forst gulvomradet med Melitta® Anti Calc flytende
biologisk universal-avkalkingsmiddel. 2. Tom deretter innholdet
av en hel flaske (250 ml) med Melitta® Anti Calc flytende
biologisk  universal-avkalkingsmiddel i den  tomme
oppvaskmaskinen. 3. Velg et program uten forskylling (min.
50°C) og la apparatet kjore uten oppvask.

Brente gryter og panner av rustfritt stal:

1. Bland 2 mal med Melitta® Anti Calc flytende biologisk
universal-avkalkingsmiddel med 120 ml (1 kopp) vann. 2. Kok
opp i gryten/pannen, og la det koke i noen minutter. Skyll
deretter godt.

Dusjhoder, beslag, rustfritt stél, plast, keramikk, krom-overfla-

ter:

1. Pafer Melitta® Anti Calc flytende biologisk universal-avkal-
kingsmiddel ufortynnet med en kiut, eller senk objektet i
Melitta® Anti Calc flytende biologisk universal-avkalkingsmid-
del. 2. La det virke. 3. Tark og skyll godit.

Mé ikke brukes pa overﬂater som er falsomme for syrer, som
marmor og og te eller lj
apparater.




